
· Karabinkroker SKAL være utstyrt med låsing.

· Karabinkroker som påmonteres BØR ha kause/øye.

Sikker bruk av
karabinkroker

Verktøy på bildene er kun ment som illustrasjon.  Andre verktøy/sikring enheter kan være tilgjengelige i markedet.



Verktøy på bildene er kun ment som illustrasjon.  Andre verktøy/sikring enheter kan være tilgjengelige i markedet.

Eksempler på
energiabsorberende
sikringsutstyr

· Stropper og lignende som skal benyttes til sikring av
   verktøy bør være absorberende.

· Snap-coil er en energiabsorberende innfestingsmetode.



Verktøy på bildene er kun ment som illustrasjon.  Andre verktøy/sikring enheter kan være tilgjengelige i markedet.

Håndleddsikring

· Bruk av hånleddstropp er ikke anbefalt praksis.

· Bruk av bag eller belte anbefales.



Bruk av verktøybag

Verktøy på bildene er kun ment som illustrasjon.  Andre verktøy/sikring enheter kan være tilgjengelige i markedet.

Alt verktøy skal sikres 
i faste hemper.

Ved bruk av verktøybag:
· Kan flere verktøy bringes 
   med.

· Unngås sikring direkte  
   til kroppsdeler.



Verktøy på bildene er kun ment som illustrasjon.  Andre verktøy/sikring enheter kan være tilgjengelige i markedet.

Sikker bruk av sjakler  
i løfteoperasjoner

· I løfteoperasjoner skal det IKKE benyttes  
 traktorsplinter, sikkerhetsnåler eller hårnålsplinter.

· Splintpinner skal bøyes helt tilbake slik at de  
 ikke kan slås ut.



Verktøy på bildene er kun ment som illustrasjon.  Andre verktøy/sikring enheter kan være tilgjengelige i markedet.

· Stropper eller lignende 
som blir benyttet til 
sikring av verktøy bør 
være energiabsorberende.

Eksempler på
energiabsorberende
sikringsutstyr



Verktøy på bildene er kun ment som illustrasjon.  Andre verktøy/sikring enheter kan være tilgjengelige i markedet.

Høyspenning-
isolert verktøy


