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Hvor mange forskjellige venter?

• Gasskompressorer
• Smøroljer
• Tetningsoljer

• Dieselmaskineri

• Turbiner

• Tanker
• Sloptanker
• Lagringstanker 

• Rensesystemer 

• Annen avlufting



Den hvite dampen og den vonde lukten

Kan karakteriseres som utslipp av en 
kjemisk cocktail. 

• Smøroljer
• Nedbrytningsprodukter fra slitasje
• Termisk dekomponering
• Omdanningsprodukter pga temperatur
• Organofosfatforbindelser

• Nye organofosfatforbindelser som 
oppstår pga høy temperatur og 
reaksjoner med baseoljen +++

• Tetningsoljer
• cocktail av; benzen, n-heksan, BTEX, lette og 

tyngre hydrokarboner++++++

• Sloptanker
• Cocktail fra mulige kjemiske 

reaksjoner, H2S og andre 
sulfidforbindelser fra mikrobiologisk 

+++++ 



Hva må en vite om 
utslippspunktet?

• Utslippsvolum kubikkmeter/time 
(m3/h)

• Sammensetning 
• Benzen
• N-heksan
• oljedamp
• Oljetåke
• Additiver
• Organofosfater
• +++++++
• ++++++

Spredningsanalyser – risikovurderinger –
spredningskart (tilsvarende støykart?)



http://www.hydrocarbonprocessing.com/Article/3067849/Modernize-your-compressor-lube-and-seal-oil-systems.html?ArticleId=3067849

Smøroljen (tetningsoljen) 
kommer i kontakt med gassen 
som komprimeres gjennom 
flere kompressorer (tog). 
Oljen tar opp i seg 
komponenter fra 
gasstrømmen og kan anrikes 
med store mengder benzen, 
heksan og andre upolare og 
flyktige hydrokarboner.
Denne «forurensingen» må 
luftes/kokes/dampes ut  fra 
olje i tanker som har 
varmeelementer.
Avluftingen fra slike systemer 
kan påføre omgivelsene 
enorm  
arbeidsmiljøeksponering som 
ikke  er kontrollert

Tetningsoljer og avlufting 

http://www.hydrocarbonprocessing.com/Article/3067849/Modernize-your-compressor-lube-and-seal-oil-systems.html?ArticleId=3067849


Sump vent

Vent 
oljetank

Eksponering

Eksponering

http://www.ptil.no/getfile.php/1333233/Presentasjoner/Sikkerhetsforum/referater_2015/april/Informasjon%20til%20Sikkerhetsforum%209%20april%202015%20Halvor%20Erikstein.pdf

Avluftingspunkter Smøresystem gassturbin (aeroderivativ turbin)

http://www.ptil.no/getfile.php/1333233/Presentasjoner/Sikkerhetsforum/referater_2015/april/Informasjon til Sikkerhetsforum 9 april 2015 Halvor Erikstein.pdf


Ukjent og umerket 



Merking av avluftingspunkter (venter)

DATA PÅ UTSLIPPSKILDER 
Volum av utslipp
Kjemiske forbindelser?
Sammensetning
Spredning
Kartlegginger
Risikovurderinger
Helsefare
Helseovervåkning
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De mange ukjente og diffuse utslipp som ikke blir tatt hensyn til.

?



Merking av avluftingspunkter (venter)
DATA PÅ UTSLIPPSKILDER 
Volum av utslipp
Kjemiske forbindelser?
Sammensetning
Spredning
Kartlegginger
Risikovurderinger
Helsefare
Helseovervåkning



DATA PÅ UTSLIPPSKILDER 
Volum av utslipp
Kjemiske forbindelser?
Sammensetning
Spredning
Kartlegginger
Risikovurderinger
Helsefare
Helseovervåkning





DATA PÅ UTSLIPPSKILDER 
Volum av utslipp
Kjemiske forbindelser?
Sammensetning
Spredning
Kartlegginger
Risikovurderinger
Helsefare
Helseovervåkning





DATA PÅ UTSLIPPSKILDER 
Volum av utslipp
Kjemiske forbindelser?
Sammensetning
Spredning
Kartlegginger
Risikovurderinger
Helsefare
Helseovervåkning



Emisjonsmåling STB og STC 28.-29.06.2011, OHS

Kilde: Tabellen e hentet fra OHS rapport OHS -5070400-1 målinger gjort 28.- 29. juni 2011, rapport av 18.11.2011 



Eksempel på luftfortynningsbehov fra kompressor tetningsolje  
i avluftingspunkt TM (V2).   

Utslipps-
punkt  
380 m3/h

Mengde 
forurensning
målt i mg/m3

(milligram/m3)

Grenseverdi
(Arbeidstilsynet)

mg/m3

Grense-
verdi  12 
timer
(Offshore  
faktor 0,6)

Mengde i  
milligram
pr. time ved 
utslipps-
hastighet 
380 m3/h

Luftfor-
tynnings-
behov til 
offshore  
grenseverdi
m3/time

Luftfor-
tynnings-
behov ved
¼ offshore 
grenseverdi  
m3 /time

Oljetåke 1096 1 0,6 416480 - -

Oljedamp 7,3 50 30 2774 - -

n-Heksan >176 72 43 66880 1555 6200

Benzen >56 3 1,8 21280 11822 47300

1 kg = 1000 gram, 1 gram = 1000 milligram (mg)

Kilde: OHS rapport OHS -5070400-1 målinger gjort 28.- 29. juni 2011, rapport av 18.11.2011 

Utslippspunkt estimert til å avgi 380 m3/h (380 kubikkmeter pr. time)
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Aktivitetsforskrifter § 36 Kjemisk helsefare Arbeidsmiljøloven 

• Arbeidsgiveren skal sikre at helseskadelig kjemisk eksponering ved lagring, bruk, håndtering og avhending av 
kjemikalier, og ved arbeidsoperasjoner og prosesser som avgir kjemiske komponenter, unngås, jf. 
innretningsforskriften § 15.

• Tiltaksverdiene og grenseverdiene i forskrift om tiltaks- og grenseverdier skal korrigeres med en 
sikkerhetsfaktor på 0,6 for en arbeidsperiode på 12 timer, og for personer som befinner seg under forhøyet 
trykk, gjelder en sikkerhetsfaktor på 0,2 med unntak for CO og CO2.

• http://www.ptil.no/aktivitetsforskriften/category379.html#_Toc470090930

• Arbeidsmiljøloven § 4-5.Særlig om kjemisk og biologisk helsefare

• (1) Ved håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale skal arbeidsmiljøet være tilrettelagt slik at 
arbeidstaker er sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag. Kjemikalier og biologisk materiale skal 
fremstilles, pakkes, brukes og oppbevares slik at arbeidstaker ikke utsettes for helsefare.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
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